MURISIL PLAST 1500 PROFESSIONAL PAINTS
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SYSTEM: MFA / BUCCIATO E lub PRIMER EG / MURISIL PLAST 1500 /
MURISIL 500 / SILOMAL

Profesjonalny pod kazdym wzgledem, nowy sposob osiagniecia efektu betonu
architektonicznego na elewacji, stworzony z bardzo odpornego i mocnego tynku
Murisil Plast 1500. Nie wymaga impregnacji tak jak tynki na bazie wapna gaszonego
ze wzgledu na to, iz powstaje z tynku silikonowego o selekcjonowanej granulacji
naturalnego ziarna 1,5mm (wybor ziarna okresla nam docelowa grubosc struktury

i wyrazisto$¢ wzoru) 7 dodatkiem mikrowtkien w celu polepszenia odpornosci

na pekniecia. Jest zdecydowanie tatwiejszy do naktadania.
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MFA 11/ 30m2 Dodac 31 wody do 1l szczotka Podtoze chtonne (stabilne), nalezy zagruntowaé stosujac || 4 - 6h
CLASSIC gruntu (tawkowiec) rozcienczony koncentrat MFA Classic 1:3 z woda. Nanosi¢ grunt za
gruntowanie pomoca fawkowca, doktadnie wcierajac w podtoze. Gruntowanie
wzmacnia powierzchnie i zwiekszy przyczepnos$¢ oraz wydajnosc¢
1 kolejnych warstw.

‘ (W ZALEZNOSCI OD POD£OZA NALEZY ZASTOSOWAC ODPOWIEDNI GRUNT)

MFA PLUS 11/ 30m2 Dodac max. 3l wody do || szczotka Podtoza chtonne, tzw. stabe oraz powierzchnie starych $cian, 7 -8h
gruntowanie (po rozcienczeniu 11 gruntu (tawkowiec) zaleca sie uzy¢ gruntu wzmacmajacego MFA PLUS, rozcierczonegq
1 do 3 z wodag) max 1:3 z wodg. Nanosi¢ grunt za pomoca Jfawkowca doktadnie

wcierajgc w podioze. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega
nadmiernej chtonnosci, gteboko penetrujac i wigzac podtoze,

1 zwieksza przyczepno$¢ oraz wydajnos¢ kolejnych warstw.
PRIMER EG 1kg / 4-5m2 10-15% wody szczotka Podkfad kwarcowy wewnetrzno-zewnetrzny o grubszym 5-8h
podkiad (tawkowiec) uziarnieniu, zaleca sie rozcienczy¢ 5-15% woda i nanie$¢ na
kwarcowy powierzchnie za pomocg tawkowca. Zwigksza przyczepnosé,
dobrze przylega, wzmacnia p0W|erzchn|e przeznaczone do
nanoszenia tynkow. Primer EG mozna stosowac na kazdy rodzaj
2 powierzchni o stabilnym podtozu.
\ (LUB)
BUCCIATTO 1kg / ok. 5 - 7m2 ok. 30% wody szczotka Bucciato E stosowany jako podktad kwarcowy, nalezy rozcienczy¢ || 5h
E (tawkowiec) ok 30% wodg i dobrze wymleszac Nastepnie nanie$¢ za pomocq
podktad tawkowca zgodnie z kierunkiem pézniejszej warstwy dekoracyjnej
kwarcowy Powstata powierzchnia kwarcowa zwiekszy przyczepno$¢ i utatwi
2 nam nanoszenie kolejnych warstw.
MURISIL 2,5-2,7 kg/m2 na gotowy do uzytku, ew. paca INOX Do nanoszenia, zacierania i wygtadzania tynku nalezy stosowac catkowicie:
PLAST 1500 warstwe 0-5% wody pace ze stali INOX. Przed rozpoczeciem naktadania zawarto$¢ do 24h

wiaderka nalezy doktadnie  wymiesza¢ przy pomocy
warstwa wolnoobrotowego mieszadta, do uzyskania jednolitej konsystenciji,
strukturalna Produkt gotowy do uzycia, w przypadku zbyt gestej konsystencji
rozcienczy¢ max. do 5% wodga. Tynk nakladamy z lekkim
nadmiarem, nastepnie pace przygniatamy ptasko do podfoza i
odrywamy tworzac w ten sposéb strukture na powierzchni.

Po utworzeniu struktury nie nalezy przegtadzac jej zbyt wczesnie
i zbyt p6zno, tynk nie powinien przyklejac sie do pacy, natomiast
gdy robimy to w odpowiednim momencie, powierzchnia powinna
sie fatwo poddawac¢ wygtadzaniu pozostawiajac jedynie wzery

na powierzchni. Czynnos¢ tg powtarzamy wielokrotnie, wykonujac
3 prace etapami, az do jej catkowitego ukonczenia.

Dla zréznicowania kolorystyki betonu proponuije sie na lekko podeschnietej warstwie Murisil Plast 1500 nanie$¢ dodatkowo cienkg warstwe Murisil 500 w tonacji jasniejszej
lub ciemniejszej od podtoza. Bezposrednio po natozeniu tej warstwy nalezy mocno przytozy¢ ptasko pace do podtoza i oderwac ja tworzac w ten sposdb strukture

na powierzchni. Czynno$¢ tq powtarzamy wielokrotnie, wykonujac prace etapami, az do jej catkowitego ukonczenia. W trakcie naktadania dosychajacg warstwe wygtadzamy,
pozostawiajac na niej charakterystyczne dla betonu wzery.

\ (WARSTWA OPCJONALNA) |
SILOMAL 11 /15-20m2 gotowy do uzycia natryskowo, Silomal impregnuje warstwe bez powstawania na niej poswiaty. 48h
impregnacja watek, pedzel, Produkt nanie$¢ pedzlem, euromalem lub natryskowo na catej
euromal powierzchni. Po wyschnieciu zaleca sie powtdrzy¢ impregnacje.

Natozona warstwa nabiera swoich wiasciwosci po uptywie 72h.




